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Уважаемый покупатель! 

Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования 

(НИЛ АП) благодарит Вас за покупку и просит сообщать нам свои поже-

лания по улучшению этого руководства или описанной в нем продукции. 

Ваши пожелания можно направлять по почтовому или электронному ад-

ресу, а также сообщать по телефону или факсу: 

НИЛ АП, ООО. 347900 г. Таганрог, пер. Биржевой спуск 8.  

Тел.: (8634) 477-040, 477-044, 

e-mail: info@rlda.ru, support@rlda.ru, www.rlda.ru. 

 

Вы можете также получить консультации по применению нашей продук-

ции, воспользовавшись указанными выше координатами. 

 

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Это позволит 

вам в кратчайший срок и наилучшим образом использовать приобретен-

ный продукт.  

НИЛ АП оставляет за собой право изменять данное руководство и производи-

мую продукцию без уведомления покупателей.   

Представленную здесь информацию мы старались сделать максимально досто-

верной и точной, однако НИЛ АП  не несет какой-либо ответственности за 

результат ее использования, поскольку невозможно гарантировать, что данное 

изделие пригодно для  всех целей, в которых оно применяется покупателем. 

Программное обеспечение продается без доработки для нужд конкретного по-

купателя и в том виде, в котором оно существует на дату продажи и описано на 

www.RLDA.ru.  

Авторские права на настоящее руководство принадлежат НИЛ АП. 

MODBUS является зарегистрированной торговой маркой Schneider Automation 

Inc. 

 

mailto:info@rlda.ru
mailto:support@rlda.ru


 
 

Протокол Modbus RTU 3 

 

 

Оглавление 
1. Введение ................................................................................ 5 

2. Обмен данными в сети с протоколом Modbus ...................... 6 

2.1. Описание кадра (фрейма) протокола Modbus ......................................7 

2.2. Режим передачи Modbus RTU ...............................................................8 

2.3. Структура Modbus RTU сообщения ......................................................8 

2.4. Контроль ошибок ....................................................................................9 

2.5. Коды функций .........................................................................................9 

3. Переключение режимов Modbus RTU - DCON ................... 10 

3.1. Команда чтения типа режима (Modbus RTU или DCON) ................. 10 

3.2. Команда установки режима Modbus RTU или DCON ....................... 11 

3.3. Процедура установки режимов Modbus RTU или DCON ................. 12 

4. Список кодов Modbus RTU................................................... 13 

5. Коды Modbus RTU для NL-16DI ........................................... 14 

6. Коды Modbus RTU для NL-16DO ......................................... 21 

7. Коды Modbus RTU для модуля NL-4AO .............................. 22 

8. Коды Modbus RTU для модуля NL-8AI ................................ 24 

9. Коды Modbus RTU для модуля NL-8TI ................................ 28 

10. Коды Modbus RTU для NL-2C ............................................ 31 

11. Коды Modbus RTU для NL-8R ............................................ 33 

12. Коды Modbus RTU для модуля NL1SG ............................. 36 

13. Коды Modbus RTU для модуля NL-4RTD .......................... 42 

14. Формирование  команд  Modbus RTU ............................... 44 

14.1. Чтение состояния (статуса) выходов  NL-4RTD .............................. 45 



 

4 Протокол Modbus RTU  

 

14.2. Установка состояния нескольких или всех выходов  NL-4RTD 

одновременно .............................................................................................. 45 

14.3. Установка состояния каждого выхода  NL-4RTD индивидуально 45 

14.4. Чтение  входных данных каналов NL-4RTD ................................... 46 

14.5. Чтение  имени модуля NL-4RTD ...................................................... 46 

14.6. Установка  имени модуля NL-4RTD................................................. 46 

14.7. Установка в безопасные состояния выходов  NL-4RTD после 

включения питания ..................................................................................... 47 

14.8. Чтение  безопасного состояния выходов        NL-4RTD после 

включения питания ..................................................................................... 47 

14.9. Ввод коэффициентов PID и релейного регулятора ......................... 47 

14.10. Разблокирование и блокирование каналов .................................... 48 

14.11. Установка формата данных и номера канала, отображаемого на 

дисплее ......................................................................................................... 49 

14.12. Чтение формата данных и номера канала, отображаемого на 

дисплее ......................................................................................................... 49 

14.13. Установка конфигурации  дисплея ................................................. 49 

13.14.  Чтение и установка таймаута системного           сторожевого 

таймера NL-8R ............................................................................................. 50 

13.15.  Значение на выходе после включения питания модуля  NL-8R 

Power On Value и при срабатывании системного сторожевого таймера 

Safe Value ..................................................................................................... 50 

15. Список литературы ............................................................ 52 

16. Приложение ....................................................................... 53 

 

 
 



 

Протокол Modbus RTU 5 

 

1. Введение 
Данное руководство является дополнением к основному руководству по 

модулям серии NL, NL-Ex и CL и используется только для модулей с про-

токолом Modbus RTU, которые имеют символ «M» в маркировке, напри-

мер, NL-16DO-M, NL-8AI-M-Ex.  

OPC сервер NLopc не поддерживает режим Modbus RTU. Большинство 

SCADA поддерживают Modbus RTU, не требуя OPC сервера и поэтому 

могут работать с модулями серии NL, NL-Ex по протоколу Modbus RTU. 

Стандарт Modbus устанавливает последовательный протокол обмена дан-

ными между одним ведущим (контроллером или компьютером) и не-

сколькими ведомыми (обычно модулями ввода-вывода) устройствами. 

Ведущее устройство выполняет роль клиента (т.е. выдает запрос серверу), 

а ведомое выполняет роль сервера (поставляет данные в ответ на запрос).  

Протокол Modbus имеет два режима передачи: режим RTU (Remote 

Terminal Unit – «удаленное терминальное устройство») и режим ASCII. 

Стандарт предусматривает, что режим RTU в протоколе Modbus должен 

присутствовать обязательно, а режим ASCII является опционным. Пользо-

ватель может выбирать необходимый ему режим, но все модули, вклю-

ченные в сеть Modbus, должны иметь один и тот же режим передачи.  

Данный документ описывает только протокол Modbus RTU. Протокол 

Modbus ASCII в модулях NL, NL-Ex и CL не поддерживается, и его при-

менение не является обязательным в соответствии со стандартом Modbus. 

Модули NL, NL-Ex и CL дополнительно к Modbus RTU поддерживают 

ADAM-совместимый протокол DCON, который, однако, не является стан-

дартным и его не следует путать с протоколом Modbus ASCII. 

Распространенность протокола Modbus RTU объясняется, прежде всего, 

совместимостью с большим количеством популярного в России оборудо-

вания, которое уже имеет протокол Modbus RTU. Кроме того, Modbus 

RTU имеет высокую достоверностью передачи данных, которая обуслов-

лена применением надежного метода контроля ошибок передачи. Modbus 

RTU позволяет унифицировать команды обмена благодаря стандартиза-

ции номеров (адресов) регистров и функций их чтения-записи. Режим 

RTU имеет также большую информационную пропускную способность, 

чем режим ASCII при той же скорости передачи битов.  

Преимуществом ADAM-совместимого протокола в модулях NL, NL-Ex и 

CL является большее количество реализованных функций, простота при-

менения и программирования. Поэтому мы рекомендуем для предвари-
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тельного конфигурирования и настройки модулей использовать ADAM-

совместимый протокол, а для работы модулей в составе АСУ ТП исполь-

зовать протокол Modbus RTU как более надежный и совместимый с дру-

гим Modbus-оборудованием. 

Стандарт Modbus предусматривает применение физического интерфейса 

RS-485 или RS-232. Наиболее распространенным для организации про-

мышленной сети является 2-проводной интерфейс RS-485. Для соедине-

ний точка-точка может быть использован интерфейс RS-232.  

В стандарте Modbus имеются обязательные требования, рекомендуемые и 

опционные (необязательные). Существует три степени соответствия стан-

дарту Modbus RTU: «полностью соответствует» - когда протокол соответ-

ствует всем обязательным и всем желаемым требованиям, «условно соот-

ветствует» - когда протокол соответствует только обязательным требова-

ниям и не соответствует желаемым, и «не соответствует». 

Протокол, реализованный в модулях серии NL, NL-Ex и CL, полностью 

соответствует стандарту Modbus RTU.  

ɺʅʀʄɸʅʀɽ!  

ɺʩʝ ʤʦʜʫʣʠ, ʚʳʧʫʩʢʘʝʤʳʝ ʥʘʰʠʤ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝʤ ʠʤʝʶʪ ʟʘʚʦʜʩʢʫʶ 

ʫʩʪʘʥʦʚʢʫ ʧʨʦʪʦʢʦʣʘ DCON. ɼʣʷ ʧʝʨʝʚʦʜʘ ʤʦʜʫʣʝʡ ʚ ʨʝʞʠʤ ʨʘʙʦʪʳ 

ʧʦ ʧʨʦʪʦʢʦʣʫ MODBUS RTU ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʦʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪ-

ʚʫʶʱʠʤʠ ʢʦʤʘʥʜʘʤʠ ʢʦʥʬʠʛʫʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠʣʠ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʧʝʨʝʚʦʜ  

ʤʦʜʫʣʝʡ ʚ ʨʝʞʠʤ MODBUS RTU ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ ʢʦʥʬʠʛʫ-

ʨʘʪʦʨʘ NlConfig, ʢʦʪʦʨʳʡ ʤʦʞʥʦ ʩʚʦʙʦʜʥʦ ʩʢʘʯʘʪʴ ʩ ʥʘʰʝʛʦ ʩʘʡʪʘ 

www.rlda.ru. 

 

2. Обмен данными в сети с 
протоколом Modbus  

Протокол Modbus предполагает, что только одно ведущее устройство 

(контроллер) и до 247 ведомых (модулей ввода-вывода) могут быть объе-

динены в промышленную сеть. Обмен данными всегда инициируется ве-

дущим устройством. Ведомые устройства никогда не начинают передачу 

данных, пока не получат запрос от ведущего. Ведомые устройства также 

не могут обмениваться данными друг с другом. Поэтому в любой момент 

времени в сети Modbus может происходить только один акт обмена. 
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Адреса с 1 по 247 являются адресами Modbus устройств в сети. Адреса с 

248 по 255 являются зарезервированными. В сети не должно быть уст-

ройств с одинаковыми адресами. 

Ведущее устройство не имеет адреса. 

2.1. Описание кадра (фрейма) протокола 
Modbus 

В протоколе Modbus RTU сообщение начинает восприниматься как новое 

после паузы (тишины) на шине длительностью не менее 3,5 символов (14 

бит), т.е. величина паузы в секундах будет различной в зависимости от 

скорости передачи.  

Формат кадра показан на рис. 2.1. Поле адреса всегда содержит только 

адрес ведомого устройства, даже в ответах на команду, посланную веду-

щим устройством. Благодаря этому ведущее устройство знает, от какого 

модуля пришел ответ. 

Поле «Код функции» говорит модулю о том, какое действие нужно вы-

полнить.  

Поле «Данные» может содержать произвольное количество байт. В нем 

может содержаться информация необходимая подчиненному устройству 

для выполнения заданной мастером функции (так называемая подфунк-

ция) или содержатся данные, передаваемые подчиненным устройством в 

ответ на запрос ведущего. 

Поле «Контрольная сумма» содержит контрольную сумму длиной 2 байта. 

 

 

 

Адрес 

1 байт 

Код функции 

1 байт 

Данные 

N байт (до 252 байт
 

Контрольная сумма 

2 байта 
 

Рис. 2.1. Формат кадра протокола Modbus RTU. Общее максимальное коли-

чество байт в кадре – 256 
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2.2. Режим передачи Modbus RTU 

 В режиме MODBUS RTU данные передаются младшими разрядами впе-

ред (рис. 2.2).  

По умолчанию в RTU режиме бит паритета устанавливают равным 1, если 

количество двоичных единиц в байте нечетное, и равным 0, если оно чет-

ное. Такой паритет называют четным (even parity) и метод контроля назы-

вают контролем четности. 

 

Стартовый 

бит 

1 

МЗР 
2 3 4 5 6 7 8 

Бит 

паритета 

Стоп-

бит 

Рис. 2.2. Последовательность битов в режиме RTU. МЗР – младший зна-

чащий разряд. При отсутствии паритета его бит заменяется вторым стоп-

битом 

 

При четном количестве двоичных единиц в байте бит паритета может 

быть равен 1. В этом случае говорят, что паритет является нечетным (odd 

parity).  

Контроль четности может отсутствовать вообще. В этом случае вместо 

бита паритета должен использоваться второй стоповый бит. 

Для обеспечения максимальной совместимости с другими продуктами 

рекомендуется использовать возможность замены бита паритета на второй 

стоповый бит. 

Модули (ведомые устройства) могут воспринимать любой из вариантов: 

четный, нечетный паритет или его отсутствие.  

2.3. Структура Modbus RTU сообщения 

Modbus RTU сообщения передаются в виде кадров, для каждого из кото-

рых известно начало и конец. Признаком начала кадра является пауза 

(тишина) продолжительностью не менее 3,5 шестнадцатеричных символа 

(14 бит). Кадр должен передаваться непрерывно. Если при передаче кадра 

обнаруживается пауза продолжительностью более 1,5 шестнадцатеричных 
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символа (6 бит), то считается, что кадр содержит ошибку и должен быть 

отклонен принимающим модулем. Эти величины пауз должны строго со-

блюдаться при скоростях ниже 19200 бит/с, однако при более высоких 

скоростях рекомендуется использовать фиксированные значения паузы 

соответственно 1,75 мс и 750 мкс. 

2.4. Контроль ошибок  

В RTU режиме имеется два уровня контроля ошибок в сообщении:  

¶ контроль паритета для каждого шестнадцатеричного символа (оп-

ционно); 

¶ контроль кадра в целом с помощью CRC метода. 

CRC метод используется независимо от проверки паритета. CRC значение 

устанавливается при передаче в ведущем устройстве. При приеме сообще-

ния вычисляется CRC для всего сообщения и сравнивается с его значени-

ем, указанным в поле CRC Modbus RTU кадра. Если оба значения равны, 

считается, что сообщение не содержит  ошибки. 

В вычислении CRC стартовые, стоповые биты и бит паритета не участву-

ют.  

2.5. Коды функций 

Стандартом Modbus предусмотрены три категории кодов функций: уста-

новленные стандартом, задаваемые пользователем и зарезервированные. 

Коды функций являются числами в диапазоне от 1 до 127. Коды от 128 до 

255 зарезервированы для пересылки в ответном сообщении кодов ошибок 

(exception code). Код «0» не используется.  

Коды ошибок используются клиентом, чтобы определить, какое действие 

предпринять для их обработки. Значения кодов и их смысл установлены 

стандартом Modbus. 

Поле данных (рис. 2.1) в сообщении, посланном от клиента (контроллера)  

серверу (модулю ввода-вывода), содержит дополнительную информацию, 
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которую сервер использует для того, чтобы выполнить функцию, указан-

ную в поле «код функции». Поле данных может содержать значения со-

стояний дискретных входов/выходов, адреса регистров, из которых надо 

считывать (записывать) данные, количество байт данных, ссылки на пере-

менные, количество переменных, код подфункций и т.п. 

Если сервер нормально выполнил принятую от клиента функцию, то в 

ответе поле «код функции» содержит ту же информацию, что и в запросе. 

В противном случае сервер выдает код ошибки. В случае ошибки код 

функции в ответе равен коду функции в запросе, увеличенному на 128. 

3. Переключение режимов 
Modbus RTU - DCON 

Модули с протоколом Modbus RTU имеют дополнительные команды, по-

зволяющие переключать их из режима Modbus RTU в режим DCON и об-

ратно. Для всех модулей используются одни и те же команды.  

Уточнить режим обмена для конкретного модуля можно командой «Про-

токол» с кодом функции 03  (если модуль находится в режиме Modbus 

RTU) или командой ~AAP, если модуль находится в режиме DCON. 

 

Таблица 1. Команды для переключения режимов Modbus RTU/DCON 

ʂʦʤʘʥʜʘ ʆʪʚʝʪ ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʦʤʘʥʜʳ 

 ~AAP !AAN Чтение установленного режима Modbus RTU/DCON 

~AAPN !AA Установка режима Modbus RTU/DCON 

3.1. Команда чтения типа режима (Modbus 
RTU или DCON) 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Чтение установленного режима (Modbus RTU или DCON
1
). 

 

ʉʠʥʪʘʢʩʠʩ: ~AAP[CHK](cr), где  

                                                           
1
 Используется, когда модуль находится в режиме ADAM ASCII (DCON). 
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AA - адрес (от 00 до FF); 

P - идентификатор команды. 

 

ʆʪʚʝʪ модуля на эту команду:  

если команда выполнена, то  !AAN[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа 

нет. 

Здесь 

!- символ-разделитель при выполненной команде; 

?- символ-разделитель при невыполненной команде; 

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF); 

N – значение, равное 1, если установленный режим является Modbus RTU, 

и равное 0, если установлен режим DCON. 

 

ʇʨʠʤʝʨ: 

Команда: !01P(cr)        Ответ: !010  

В модуле установлен режим DCON. 

3.2. Команда установки режима Modbus RTU 
или DCON 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Установка режима Modbus RTU/DCON
2
. 

 

ʉʠʥʪʘʢʩʠʩ: ~AAPN[CHK](cr), где  

AA - адрес (от 00 до FF); 

P - идентификатор команды; 

N – значение, равное 1, если надо установить режим Modbus RTU, и рав-

ное 0, если надо установить режим DCON. 

 

                                                           
2
 Используется, когда модуль находится в режиме ADAM ASCII (DCON). 
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ʆʪʚʝʪ модуля на эту команду:  

если команда выполнена, то  !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если имели место синтаксические ошибки или ошибки связи, то ответа 

нет. 

Здесь 

!- символ-разделитель при выполненной команде; 

?- символ-разделитель при невыполненной команде; 

AA - адрес ответившего модуля (от 00 до FF); 

 

ʇʨʠʤʝʨ: 

Команда: ~01P1(cr)        Ответ: !01 

В модуле будет установлен режим Modbus RTU после выключения пита-

ния. 

Если до выключения питания послать команду ~01P1(cr) , то ответом бу-

дет !011. Это означает, что после выключения и повторного включения 

питания установится режим Modbus RTU. 

3.3. Процедура установки режимов Modbus 
RTU или DCON  

Для перевода модуля в режим DCON надо записать в регистр 40518 зна-

чение 0, затем выключить и снова включить питание. После этого модуль 

будет работать в режиме DCON. 

Для перевода из режима DCON в режим Modbus RTU нужно подать ко-

манду ~AAPN , где N = 1. Затем выключить и снова включить питание. 

Модуль будет работать в режиме Modbus RTU. 

Узнать, в каком режиме будет работать модуль после выключения пита-

ния, если в данный момент он работает в режиме DCON, можно с помо-

щью команды ~AAP. Если в данный момент модуль работает в режиме 

Modbus RTU, то аналогичную информацию можно получить, прочитав 

значение регистра 40518.  
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Внимание! При пересылке команд через ОРС сервер контрольная сумма 

вычисляется и указывается автоматически, при пересылке команд други-

ми средствами (например, через гипертерминал) контрольную сумму надо 

высчитывать вручную и указывать при формировании команды. 

Пример. 

Команда 

01 03 02 05 00 01 95 B3  

читает режим (Modbus RTU или DCON). 

Ответ на эту команду в виде  

01 03 02 00 01 79 84  

означает, что модуль работает в режиме  Modbus RTU. 

Если получен ответ 

01 03 02 00 00 B8 44, 

то модуль работает в режиме  Modbus RTU. 

4. Список кодов Modbus RTU 
Во всех последующих таблицах коды скоростей обмена нужно брать из 

описания режима DCON (см. руководства по эксплуатации на модули се-

рии NL). Например, скорости 1200 соответствует код скорости 03, скоро-

сти 9600 соответствует коду 06, и т.д. В Modbus RTU в поле данных ско-

рость указывается в 16-ричном формате. Например, для регистра скоро-

стей с адресом 40514 скорость 1200 с кодом скорости 03 записывается в 

регистр в виде 0003h. 

Аналогично, код входного диапазона берется из описания режима DCON 

(см. руководства по эксплуатации на модули серии NL) и переводится в 

16-ричный формат. Например, диапазону От -10до +10 В соответствует 

код 08, тогда в Modbus RTU в поле данных для регистра 40515 нужно ука-

зывать код диапазона в виде 0008h. При этом данные, получаемые моду-

лем на входах, выдаются в шину Modbus в дополнительном коде, в 16-

ричном формате, как написано в описания режима DCON. 

Аналогично задается скорость нарастания на выходе для модуля NL-4AO. 
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5. Коды Modbus RTU для NL-16DI 

ɸʜʨʝʩ 

ʨʝʛʠʩʪʨʘ 

ʏʪʦ ʯʠʪʘʝʪʩʷ 

ʠʣʠ ʟʘʧʠʩʳʚʘ-

ʝʪʩʷ 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʯʪʝʥʠʷ  

ʂʦʜ ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ ʟʘʧʠʩʠ  

ɼʦʧʫʩʪʠʤʳʡ  

ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʟʥʘʯʝʥʠʡ  

00h 00h Дискр. выход 0 01 05 1 или 0 

00h 01h Дискр. выход 1 01 05 1 или 0 
     

00h 00h Дискр. вход 0 02 - 1 или 0 

00h 01h Дискр. вход 1 02 - 1 или 0 

00h 02h Дискр. вход 2 02 - 1 или 0 

00h 03h Дискр. вход 3 02 - 1 или 0 

00h 04h Дискр. вход 4 02 - 1 или 0 

00h 05h Дискр. вход 5 02 - 1 или 0 

00h 06h Дискр. вход 6 02 - 1 или 0 

00h 07h Дискр. вход 7 02 - 1 или 0 

00h 08h Дискр. вход 8 02 - 1 или 0 

00h 09h Дискр. вход 9 02 - 1 или 0 

00h 0Ah Дискр. вход 10 02 - 1 или 0 

00h 0Bh Дискр. вход 11 02 - 1 или 0 

00h 0Ch Дискр. вход 12 02 - 1 или 0 

00h 0Dh Дискр. вход 13 02 - 1 или 0 

00h 0Eh Дискр. вход 14 02 - 1 или 0 

00h 0Fh Дискр. вход 15 02 - 1 или 0 
     

00h 00h 
Все дискретные 

входы 
04 - 0000h-FFFFh 

     

00h 00h 
Все дискретные 

выходы 
03 06 0000h-0003h 

00h C8h Имя модуля 03 10 4 регистра по 2 байта 
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(ASCII кодирование сим-

волов) 
     

00h D4h 
Версия про-

граммы 
03 - 

4 регистра по 2 байта 

(ASCII кодирование сим-

волов) 
     

02h 00h Адрес модуля 03 06 0001h-00F7h  

02h 01h 
Скорость 

RS485 
03 06 0003h-000Ah 

02h 05h Протокол 03 06 
0000h–DCON, 

0001h - Modbus RTU 

02h 06h 
Статус сброса 

модуля 
03 - 0000h-0001h  

02h 07h 

Защелка ниж-

него уровня 

(Чтение/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 08h 

Защелка верх-

него уровня 

(Чтение/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 09h 
Счетчик отве-

тов на команды 
03 - 0000h-FFFFh  

02h 10h 

Счетчик дискр. 

входа 0 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 11h 

Счетчик дискр. 

входа 1 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 12h 

Счетчик дискр. 

входа 2 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 13h 

Счетчик дискр. 

входа 3 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  
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02h 14h 

Счетчик дискр. 

входа 4 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 15h 

Счетчик дискр. 

входа 5 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 16h 

Счетчик дискр. 

входа 6 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 17h 

Счетчик дискр. 

входа 7 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 18h 

Счетчик дискр. 

входа 8 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 19h 

Счетчик дискр. 

входа 9 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 1Ah 

Счетчик дискр. 

входа 10 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 1Bh 

Счетчик дискр. 

входа 11 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 1Ch 

Счетчик дискр. 

входа 12 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 1Dh 

Счетчик дискр. 

входа 13 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 1Eh 

Счетчик дискр. 

входа 14 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  
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02h 1Fh 

Счетчик дискр. 

входа 15 (Чте-

ние/Сброс) 

03 06 0000h-FFFFh  

02h 20h 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 0 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 21h 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 1 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 22h 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 2 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 23h 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 3 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 24h 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 4 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 25h 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 5 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 26h 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 6 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 27h 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 7 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 28h Длительность 03 06,10 0000h-00FFh  
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фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 8 

02h 29h 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 9 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 2Ah 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 10 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 2Bh 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 11 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 2Ch 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 12 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 2Dh 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 13 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 2Eh 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 14 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 2Fh 

Длительность 

фильтра логи-

ческого «0» 

дискр. входа 15 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 30h 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 0 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 31h Длительность 03 06,10 0000h-00FFh  



 5. Коды Modbus RTU для NL-16DI 

 

Протокол Modbus RTU 19 

 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 1 

02h 32h 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 2 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 33h 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 3 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 34h 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 4 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 35h 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 5 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 36h 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 6 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 37h 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 7 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 38h 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 8 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 39h 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 9 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 3Ah Длительность 03 06,10 0000h-00FFh  
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фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 10 

02h 3Bh 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 11 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 3Ch 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 12 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 3Dh 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 13 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 3Eh 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 14 

03 06,10 0000h-00FFh  

02h 3Fh 

Длительность 

фильтра логи-

ческой «1» 

дискр. входа 15 

03 06,10 0000h-00FFh  

     

03h 00h 

Значение  на 

выходе после 

включения  

питания моду-

ля “Power On” 

03 06 0000h-0003h  

03h 01h 

Значение  на 

выходе после 

срабатывания 

сторожевого 

таймера “Safe 

Value” 

03 06 0000h-0003h  
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0Ah00h 
Чтение и сброс 

статуса модуля 
03 06 0000h или 0004h 

0Ah01h 

Чтение и уста-

новка тайм-

аута стороже-

вого таймера 

03 06 0001h-01FFh 

0Ah02h 

Сигнал систем-

ного стороже-

вого таймера 

“Host Ok” 

- 06 0000h-FFFFh 

 

6. Коды Modbus RTU для NL-16DO 

ɸʜʨʝʩ 

ʨʝʛʠʩʪ-

ʨʘ 

ʏʪʦ ʯʠʪʘʝʪʩʷ 

ʠʣʠ ʟʘʧʠʩʳʚʘ-

ʝʪʩʷ 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʯʪʝʥʠʷ  

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʟʘʧʠʩʠ  

ɼʦʧʫʩʪʠʤʳʡ  

ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʟʥʘʯʝʥʠʡ 

00h 00h Дискр. выход 0 01 05 1 или 0 

00h 01h Дискр. выход 1 01 05 1 или 0 

00h 02h Дискр. выход 2 01 05 1 или 0 

00h 03h Дискр. выход 3 01 05 1 или 0 

00h 04h Дискр. выход 4 01 05 1 или 0 

00h 05h Дискр. выход 5 01 05 1 или 0 

00h 06h Дискр. выход 6 01 05 1 или 0 

00h 07h Дискр. выход 7 01 05 1 или 0 

00h 08h Дискр. выход 8 01 05 1 или 0 

00h 09h Дискр. выход 9 01 05 1 или 0 

00h 0Ah Дискр. выход 10 01 05 1 или 0 

00h 0Bh Дискр. выход 11 01 05 1 или 0 

00h 0Ch Дискр. выход 12 01 05 1 или 0 

00h 0Dh Дискр. выход 13 01 05 1 или 0 
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00h 0Eh Дискр. выход 14 01 05 1 или 0 

00h 0Fh Дискр. выход 15 01 05 1 или 0 
     

00h 00h Дискр вход 0 02 - 1 или 0 

00h 01h Дискр вход 1 02 - 1 или 0 

00h 02h Дискр вход 2 02 - 1 или 0 
     

00h C8h Имя модуля 03 10  
     

00h D4h 
Версия програм-

мы 
03 -  

     

02h 00h Адрес модуля 03 06 0001h-00F7h  

02h 01h Скорость RS485 03 06 0003h-000Ah 

02h 05h Протокол 03 06 
0000h - DCON, 

0001h - Modbus RTU 
     

03h 00h 

Значение  на вы-

ходе после 

включения  пи-

тания модуля 

Power On Value0 

03 06 0000h-FFFFh  

 

 

7. Коды Modbus RTU для модуля 
NL-4AO 

ɸʜʨʝʩ 

ʨʝʛʠ-

ʩʪʨʘ 

ʏʪʦ ʯʠʪʘʝʪʩʷ ʠʣʠ 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʪʩʷ 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʯʪʝʥʠʷ  

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʟʘʧʠʩʠ  

ɼʦʧʫʩʪʠʤʳʡ  

ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʟʥʘʯʝʥʠʡ 

ʅʘʧʨʷʞʝʥʠʝ/ 

ʊʦʢ 

00h 10h Текущее знач. вых 0 04 - 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 
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00h 11h Текущее знач вых 1 04 - 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 

00h 12h Текущее знач вых 2 04 - 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 

00h 13h Текущее знач вых 3 04 - 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 
     

00h 00h Аналог. выход 0 03 06 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 

00h 01h Аналог. выход 1 03 06 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 

00h 02h Аналог. выход 2 03 06 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 

00h 03h Аналог. выход 3 03 06 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 
     

00h 20h Подстройка вых 0 - 06 0080h-007Fh 

00h 21h Подстройка вых 1 - 06 0080h-007Fh 

00h 22h Подстройка вых 2 - 06 0080h-007Fh 

00h 23h Подстройка вых 3 - 06 0080h-007Fh 
     

00h C8h Имя модуля 03 10  
     

00h D4h Версия программы 03 -  
     

02h 00h Адрес модуля 03 06 0001h-00F7h  

02h 01h Скорость RS485 03 06 
0003h-000Ah 

 

02h 02h Диапазон 03 06 0030h-0033h 

02h 03h 
Скорость нараста-

ния на выходе 
03 06 0000h-000Fh 

     

02h 05h Протокол 03 06 
0000h–DCON, 

0001h - Modbus RTU 
     

03h 00h 
Значение  на выходе 

после включения  
03 06 

D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 
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питания модуля 

Power On Value на 

вых. 0 

03h 01h 

Значение  на выходе 

после включения  

питания модуля 

Power OnValue на 

вых. 1 

03 06 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 

03h 02h 

Значение  на выходе 

после включения  

питания модуля 

Power On Value на 

вых. 2 

03 06 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 

03h 03h 

Значение  на выходе 

после включения  

питания модуля 

Power On Value на 

вых. 3 

03 06 
D8F0h-2710h/ 

0000h-4E20h 

     

05h 00h Калибр вых0 - 06 0000h/0001h 

05h 01h Калибр вых1 - 06 0000h/0001h 

05h 02h Калибр вых2 - 06 0000h/0001h 

05h 03h Калибр вых3 - 06 0000h/0001h 

 

 

8. Коды Modbus RTU для модуля 
NL-8AI 

ɸʜʨʝʩ 

ʨʝʛʠʩʪʨʘ 

ʏʪʦ ʯʠʪʘʝʪʩʷ ʠʣʠ 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʪʩʷ 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʯʪʝʥʠʷ  

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʟʘʧʠʩʠ  

ɼʦʧʫʩʪʠʤʳʡ  

ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʟʥʘʯʝʥʠʡ 

00h 00h Дискр выход 0 01 05 или 0F  

00h 01h Дискр выход 1 01 05 или 0F  

00h 02h Дискр выход 2 01 05 или 0F  
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00h 00h Аналог. вход 0 04 - 0000h-FFFFh 

00h 01h Аналог. вход 1 04 - 0000h-FFFFh 

00h 02h Аналог. вход 2 04 - 0000h-FFFFh 

00h 03h Аналог. вход 3 04 - 0000h-FFFFh 

00h 04h Аналог. вход 4 04 - 0000h-FFFFh 

00h 05h Аналог. вход 5 04 - 0000h-FFFFh 

00h 06h Аналог. вход 6 04 - 0000h-FFFFh 

00h 07h Аналог. вход 7 04 - 0000h-FFFFh 

00h 08h Аналог. вход 8 04 - 0000h-FFFFh 

00h 09h Аналог. вход 9 04 - 0000h-FFFFh 

00h 0Ah Аналог. вход 10 04 - 0000h-FFFFh 

00h 0Bh Аналог. вход 11 04 - 0000h-FFFFh 

00h 0Ch Аналог. вход 12 04 - 0000h-FFFFh 

00h 0Dh Аналог. вход 13 04 - 0000h-FFFFh 

00h 0Eh Аналог. вход 14 04 - 0000h-FFFFh 

00h 0Fh Аналог. вход 15 04 - 0000h-FFFFh 

00h 10h Температура хо-

лодного спая 
04 - 0000h-FFFFh 

     

00h C8h Имя модуля 03 10  
     

00h D4h Версия программы 03 -  
     

02h 00h Адрес модуля 03 06 0001h-00F7h  

02h 01h Скорость RS485 03 06 
0003h-000Ah 

 

02h 02h Диапазон общий 03 06 0008h-000Dh 

02h 05h Протокол 03 06 0000h-0001h 
     

03h 00h 
Значение  на вы-

ходе после вклю-
03 06 0000h/0003h 
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чения  питания 

модуля Power On 

Value 
     

04h00h PIDP-пропор.коэф. 03 06 0001h-03E7h 

04h01h PIDI-интегр.коэф. 03 06 0001h-03E7h 40517  

04h02h PIDD-дифф.коэф. 03 06 0001h-03E7h 

04h03h PIDS- период шим 03 06 000Ah-03E7h 

04h04h PIDR-период рег. 03 06 0001h-03E7h 

04h05h PIDT-стабил.вел. 03 10 FE7961h-1869Fh 

04h06h Режим регулиров. - 06 0050h-P,0052h-R, 004C-L 
     

     

06h 00h Маска 03 06 0000h-FFFFh 

06h 01h 8/16 03 06 0000h/0001h 

07h 00h Диапазон канала 0 03 06 0000h-0017h 

07h 01h Диапазон канала 1 03 06 0000h-0017h 

07h 02h Диапазон канала 2 03 06 0000h-0017h 

07h 03h Диапазон канала 3 03 06 0000h-0017h 

07h 04h Диапазон канала 4 03 06 0000h-0017h 

07h 05h Диапазон канала 5 03 06 0000h-0017h 

07h 06h Диапазон канала 6 03 06 0000h-0017h 

07h 07h Диапазон канала 7 03 06 0000h-0017h 

07h 08h Диапазон канала 8 03 06 0000h-0017h 

07h 09h Диапазон канала 9 03 06 0000h-0017h 

07h 0Ah Диапаз. канала 10 03 06 0000h-0017h 

07h 0Bh Диапаз. канала 11 03 06 0000h-0017h 

07h 0Ch Диапаз. канала 12 03 06 0000h-0017h 

07h 0Dh Диапаз. канала 13 03 06 0000h-0017h 

07h 0Eh Диапаз. канала 14 03 06 0000h-0017h 
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07h 0Fh Диапаз. канала 15 03 06 0000h-0017h 
  

 

 

  

08h 00h 
Установка дис-

плея на канал 0 
- 06 0000h-0002h 

08h 01h 
Установка дис-

плея на канал 1 
- 06 0000h-0002h 

08h 02h 
Установка дис-

плея на канал 2 
- 06 0000h-0002h 

08h 03h 
Установка дис-

плея на канал 3 
- 06 0000h-0002h 

08h 04h 
Установка дис-

плея на канал 4 
- 06 0000h-0002h 

08h 05h 
Установка дис-

плея на канал 5 
- 06 0000h-0002h 

08h 06h 
Установка дис-

плея на канал 6 
- 06 0000h-0002h 

08h 07h 
Установка дис-

плея на канал 7 
- 06 0000h-0002h 

08h 08h 
Установка дис-

плея на канал 8 
- 06 0000h-0002h 

08h 09h 
Установка дис-

плея на канал 9 
- 06 0000h-0002h 

08h 0Ah 
Установка дис-

плея на канал 10 
- 06 0000h-0002h 

08h 0Bh 
Установка дис-

плея на канал 11 
- 06 0000h-0002h 

08h 0Ch 
Установка дис-

плея на канал 12 
- 06 0000h-0002h 

08h 0Dh 
Установка дис-

плея на канал 13 
- 06 0000h-0002h 

08h 0Eh 
Установка дис-

плея на канал 14 
- 06 0000h-0002h 

08h 0Fh 
Установка дис-

плея на канал 15 
- 06 0000h-0002h 

     

08h 10h 
Чтение режима 

дисплея 
03 - 0000h-0001h 

08h 11h Установка и чте- 03 06 0000h,0002h 
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ние конфигурации 

дисплея 

08h 12h 
Выдача данных из 

ПК на дисплей 
- 06 0000h-FFFFh 

     

09h 00h 
Определение типа 

контакта канала 0 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 01h 
Определение типа 

контакта канала 1 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 02h 
Определение типа 

контакта канала 2 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 03h 
Определение типа 

контакта канала 3 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 04h 
Определение типа 

контакта канала 4 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 05h 
Определение типа 

контакта канала 5 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 06h 
Определение типа 

контакта канала 6 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 07h 
Определение типа 

контакта канала 7 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

  

 

9. Коды Modbus RTU для модуля NL-8TI 

ɸʜʨʝʩ 

ʨʝʛʠʩʪʨʘ 

ʏʪʦ ʯʠʪʘʝʪʩʷ ʠʣʠ 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʪʩʷ 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʯʪʝʥʠʷ  

 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʟʘʧʠʩʠ 

  

ɼʦʧʫʩʪʠʤʳʡ  

ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʟʥʘʯʝʥʠʡ 

00h 00h Дискр выход 0 
01 

05 или 

0F  

00h 01h Дискр выход 1 
01 

05 или 

0F  

     

00h 00h Аналог. вход 0 04 - 0000h-FFFFh 
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00h 01h Аналог. вход 1 04 - 0000h-FFFFh 

00h 02h Аналог. вход 2 04 - 0000h-FFFFh 

00h 03h Аналог. вход 3 04 - 0000h-FFFFh 

00h 04h Аналог. вход 4 04 - 0000h-FFFFh 

00h 05h Аналог. вход 5 04 - 0000h-FFFFh 

00h 06h Аналог. вход 6 04 - 0000h-FFFFh 

00h 07h Аналог. вход 7 04 - 0000h-FFFFh 

00h 10h Температура хо-

лодного спая 
04 - 0000h-FFFFh 

     

00h C8h Имя модуля 03 10  
     

00h D4h Версия программы 03 -  
     

02h 00h Адрес модуля 03 06 0001h-00F7h 

02h 01h Скорость RS485 03 06 
0003h-000Ah 

 

02h 02h Диапазон общий 03 06 0008h-000Dh 

02h 05h Протокол 03 06 0000h-0001h 
  

 

 

  

03h 00h 

Значение  на вы-

ходе после вклю-

чения  питания 

модуля Power On 

Value 

03 06 0000h/0002h 

     

04h00h PIDP-пропор.коэф. 03 06 0001h-03E7h 

04h01h PIDI-интегр.коэф. 03 06 0001h-03E7h 40517  

04h02h PIDD-дифф.коэф. 03 06 0001h-03E7h 

04h03h PIDS- период шим 03 06 000Ah-03E7h 

04h04h PIDR-период рег. 03 06 0001h-03E7h 

04h05h PIDT-стабил.вел. 03 10 FE7961h-1869Fh 
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04h06h Режим регулиров. - 06 0050h-P,0052h-R, 004C-L 
     

     

06h 00h Маска 03 06 0000h-FFFFh 

06h 01h 8/16 03 06 0000h/0001h 

07h 00h Диапазон канала 0 03 06 0000h-0017h 

07h 01h Диапазон канала 1 03 06 0000h-0017h 

07h 02h Диапазон канала 2 03 06 0000h-0017h 

07h 03h Диапазон канала 3 03 06 0000h-0017h 

07h 04h Диапазон канала 4 03 06 0000h-0017h 

07h 05h Диапазон канала 5 03 06 0000h-0017h 

07h 06h Диапазон канала 6 03 06 0000h-0017h 

07h 07h Диапазон канала 7 03 06 0000h-0017h 
     

08h 00h 
Установка дис-

плея на канал 0 
- 06 0000h-0002h 

08h 01h 
Установка дис-

плея на канал 1 
- 06 0000h-0002h 

08h 02h 
Установка дис-

плея на канал 2 
- 06 0000h-0002h 

08h 03h 
Установка дис-

плея на канал 3 
- 06 0000h-0002h 

08h 04h 
Установка дис-

плея на канал 4 
- 06 0000h-0002h 

08h 05h 
Установка дис-

плея на канал 5 
- 06 0000h-0002h 

08h 06h 
Установка дис-

плея на канал 6 
- 06 0000h-0002h 

08h 07h 
Установка дис-

плея на канал 7 
- 06 0000h-0002h 

     

08h 10h 
Чтение режима 

дисплея 
03 - 0000h-0001h 

08h 11h 

Установка и чте-

ние конфигурации 

дисплея 

03 06 0000h,0002h 
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08h 12h 
Выдача данных из 

ПК на дисплей 
- 06 0000h-FFFFh 

     

09h 00h 
Определение типа 

контакта канала 0 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 01h 
Определение типа 

контакта канала 1 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 02h 
Определение типа 

контакта канала 2 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 03h 
Определение типа 

контакта канала 3 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 04h 
Определение типа 

контакта канала 4 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 05h 
Определение типа 

контакта канала 5 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 06h 
Определение типа 

контакта канала 6 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

09h 07h 
Определение типа 

контакта канала 7 
03 - 

0000h-нормально 0001h-

разрыв  

  

10. Коды Modbus RTU для NL-2C 

ɸʜʨʝʩ 

ʨʝʛʠʩʪʨʘ 

ʏʪʦ ʯʠʪʘʝʪʩʷ ʠʣʠ 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʪʩʷ 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʯʪʝʥʠʷ  

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʟʘʧʠʩʠ  

ɼʦʧʫʩʪʠʤʳʡ  

ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʟʥʘʯʝʥʠʡ 

00h 00h Дискр выход 0 
01 

05 или 

0F 0000h – 0001h 

00h 01h Дискр выход 1 
01 

05 или 

0F 0000h – 0001h 

00h 02h Дискр выход 2 
01 

05 или 

0F 0000h – 0001h 

00h 03h Дискр выход 3 
01 

05 ил 

0F 0000h – 0001h 

     

00h 00h Канал 0 ст, мл 03 - 00000000h-FFFFFFFFh 
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регистр 

00h 02h 
Канал 1 ст, мл 

регистр 
03 - 00000000h-FFFFFFFFh 

     

00h 10h Макс значение для 

канала 0, ст. и мл. 

регистры 

03 10 

00000000h-FFFFFFFFh 

00h 12h Макс значение для 

канала 1, ст. и мл. 

регистры 

03 10 

00000000h-FFFFFFFFh 

     

00h 20h Фильтр 0 03 06 0000h-FFFFh 

00h 21h Фильтр 1 03 06 0000h-FFFFh 
     

00h 30h Порог триггера 0 03 06 0000h-00FFh 

00h 31h Порог триггера 1  03 06 0000h-00FFh 
     

00h 40h Статус фильтра 03 06 0000h/0001h 
     

00h 64h Порог тревоги 1 03 10 00000000h-FFFFFFFFh 

00h 66h Порог тревоги 2 03 10 00000000h-FFFFFFFFh 

00h 96h 
Предустановка 

значения 0 канала 
03 10 00000000h-FFFFFFFFh 

00h 98h 
Предустановка 

значения 1 канала 
03 10 00000000h-FFFFFFFFh 

     

00h C8h Имя модуля 03 10  
     

00h D4h Версия программы 03 -  
     

02h 00h Адрес модуля 03 06 0001h-00F7h  

02h 01h Скорость RS485 03 06 0003h-000Ah 

02h 02h Диапазон 03 06 0050h-0051h 

02h 04h Режим тревог 03 06 0000h-0002h 
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02h 05h Протокол 03 06 0000h-0001h 
     

02h 06h Режим входов A 03 06 0000h-0003h 

02h 07h Режим входов B 03 06 0000h-0003h 

     

02h 08h Разрешение  

тревог-0 канала 03 06 
0000h-0001h 

02h 09h Разрешение  

тревог-1 канала 03 06 
0000h-0001h 

     

02h 58h Пуск-стоп 

 0-канала 03 06 
0000h-0001h 

02h 59h Пуск-стоп 

 1-канала 03 06 
0000h-0001h 

     

02h 5Ah Сброс счетчика 0 03 06 0000h-0001h 

02h 5Bh Сброс счетчика 1 03 06 0000h-0001h 

  

 

11. Коды Modbus RTU для NL-8R 

ɸʜʨʝʩ 

ʨʝʛʠʩʪ-

ʨʘ 

ʏʪʦ ʯʠʪʘʝʪʩʷ ʠʣʠ 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʪʩʷ 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʯʪʝʥʠʷ  

ʂʦʜ ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ ʟʘʧʠ-

ʩʠ  

ɼʦʧʫʩʪʠʤʳʡ  

ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʟʥʘʯʝʥʠʡ 

00h 00h Дискр. выход 0 01 05 

при чтении: 

0000h-0001h  

при записи: 

0000h-FF00h 

00h 01h Дискр. выход 1 01 05 

при чтении: 

0000h-0001h  

при записи: 

0000h-FF00h 
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00h 02h Дискр. выход 2 01 05 

при чтении: 

0000h-0001h  

при записи: 

0000h-FF00h 

00h 03h Дискр. выход 3 01 05 

при чтении: 

0000h-0001h  

при записи: 

0000h-FF00h или 0 

00h 04h Дискр. выход 4 01 05 

при чтении: 

0000h-0001h  

при записи: 

0000h-FF00h 

00h 05h Дискр. выход 5 01 05 

при чтении: 

0000h-0001h  

при записи: 

0000h-FF00h 

00h 06h Дискр. выход 6 01 05 

при чтении: 

0000h-0001h  

при записи: 

0000h-FF00h 

00h 07h Дискр. выход 7 01 05 

при чтении: 

0000h-0001h  

при записи: 

0000h-FF00h 
     

00h 00h Все дискр. выходы 03 06 0000h-00FFh 
     

00h C8h Имя модуля 03 10 

ASCII кодировка сим-

волов 

(максимум 4 регистра) 

00h D4h Версия программы 03 - 
ASCII кодировка сим-

волов 

02h 00h Адрес модуля 03 06 0001h-00F7h 
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02h 01h Скорость RS485 03 06 0003h-000Ah  

02h 05h Протокол 03 06 
0000h - DCON, 

0001h - Modbus RTU 

02h 06h 
Статус сброса мо-

дуля 
03 - 0000h-0001h  

02h 09h 
Счетчик ответов 

на команды 
03 - 0000h-FFFFh  

     

03h 00h 

Значение  на дис-

кретных выходах 

после включения  

питания модуля 

“Power On” 

03 06 0000h-00FFh  

03h 01h 

Значение  на дис-

кретных выходах 

после срабатыва-

ния сторожевого 

таймера “Safe Val-

ue” 

03 06 0000h-00FFh  

0Ah00h 

Чтение и сброс 

статуса модуля 

(состояния сторо-

жевого таймера) 

03 06 

при чтении: 

0000h-не сработал 

0004h-сработал 

при записи (сброс): 

0000h-FFFFh 

0Ah01h 

Чтение и установ-

ка тайм-аута сто-

рожевого таймера 

03 06 

0000h-01FFh 

Старший байт: 

вкл/выкл; 

Младший байт: 

тайм-аут; 

0Ah02h 

Сигнал системного 

сторожевого тай-

мера “Host Ok” 

- 06 

0000h-FFFFh 

Выполняет сброс счет-

чика тайм-аута 
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12. Коды Modbus RTU для модуля 
NL1SG 

ɸʜʨʝʩ 

ʨʝʛʠʩʪ-

ʨʘ 

ʏʪʦ ʯʠʪʘʝʪʩʷ ʠʣʠ 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʪʩʷ 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ 

ʯʪʝʥʠʷ  

ʂʦʜ ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ ʟʘʧʠ-

ʩʠ  

ɼʦʧʫʩʪʠʤʳʡ  

ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʟʥʘʯʝʥʠʡ 

00h 20h 

Значение  

цифрового  

выхода DO0 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h 21h 

Значение  

цифрового  

выхода DO1 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h 22h 

Значение  

цифрового  

выхода DO2 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h 23h 

Значение  

цифрового  

выхода DO3 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h 60h 

Значение  

Safe Value  

выхода DO0 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 
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00h 61h 

Значение  

Safe Value  

выхода DO1 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h 62h 

Значение  

Safe Value  

выхода DO2 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h 63h 

Значение  

Safe Value  

выхода DO3 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h C0h 

Значение  

Power On  

выхода DO0 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h C1h 

Значение  

Power On  

выхода DO1 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h C2h 

Значение  

Power On  

выхода DO2 

01 05 

При чтении:  

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

00h C3h Значение  01 05 При чтении:  
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Power On  

выхода DO3 

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

При записи: 

0000h-низкий уровень 

FF00h-высокий уровень 

01h 02h 
Выбор режекци-

онного фильтра 
01 05 

При чтении:  

0000h-60 Гц 

0001h-50 Гц 

При записи: 

0000h-60 Гц 

FF00h-50 Гц 

01h 04h 

Управление сто-

рожевым тайме-

ром 

01 05 

При чтении:  

0000h-выключен 

0001h-включен 

При записи: 

0000h-выключить 

FF00h-включить 

01h 07h 
Очистить фикса-

тор тревоги 
- 05 FF00h-выполнить очи-

стку 

01h 08h 
 Линейное мас-

штабирование 
01 05 

При чтении:  

0000h-выключен 

0001h-включен 

При записи: 

0000h-выключить 

FF00h-включить 

01h 09h 
Очистить счетчик 

событий 
- 05 FF00h-выполнить очи-

стку 

01h 0Ch 

Формат данных 

отображаемых на 

дисплее 

01 05 

При чтении:  

0000h-HEX 

0001h-инженерный 

При записи: 

0000h-HEX 

FF00h-инженерный 

01h 0Dh 

Статус модуля 

(состояние сторо-

жевого таймера) 

01 05 

При чтении:  

0000h-не сработал 

0001h-сработал 

При записи: 
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FF00h-сброс статуса 

01h 10h Статус сброса 01 - 

0000h-первое чтение 

после сброса 

0001h-все последую-

щие чтения 
     

00h 00h 
Цифровой вход 

DI0 
02 - 

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 

00h 01h 
Цифровой вход 

DI1 
02 - 

0000h-низкий уровень 

0001h-высокий уровень 
     

00h 00h Аналоговый вход  04 - 0000h-FFFFh 

00h 60h 

Значение счетчика 

цифрового входа 

DI0 

04 - 0000h-FFFFh 

     

00h 20h 

Установить на-

пряжение возбуж-

дения (значение 

указывается в мВ) 

03 06 0000h-2710h 

00h A0h 

Нижняя граница 

исходного значе-

ния линейного 

масштабирования 

03 10 

Первое слово (значение 

числа):  

0000h-C350h* 

Второе слово первый 

байт (знак числа): 

00h-положительное 

значение числа 

01h-отрицательное зна-

чение  

Второе слово второй 

байт (количество зна-

ков после запятой): 

02h-04h* 

00h A1h 

Верхняя граница 

исходного значе-

ния линейного 

масштабирования 

03 10 

Первое слово (значение 

числа):  

0000h-C350h* 

Второе слово первый 

байт (знак числа): 
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00h-положительное 

значение числа 

01h-отрицательное зна-

чение  

Второе слово второй 

байт (количество зна-

ков после запятой): 

02h-04h* 

00h A2h 

Нижняя граница 

текущего значения 

линейного мас-

штабирования 

03 10 

Первое слово (значение 

числа):  

0000h-4E1Fh 

Второе слово первый 

байт (знак числа): 

00h-положительное 

значение числа 

01h-отрицательное зна-

чение  

Второе слово второй 

байт (количество зна-

ков после запятой): 

00h-04h 

00h A3h 

Верхняя граница 

текущего значения 

линейного мас-

штабирования 

03 10 

Первое слово (значение 

числа):  

0000h-4E1Fh 

Второе слово первый 

байт (знак числа): 

00h-положительное 

значение числа 

01h-отрицательное зна-

чение  

Второе слово второй 

байт (количество зна-

ков после запятой): 

00h-04h 

00h C0h 
Установить на-

чальное напряже-
03 06 0000h-2710h 
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ние возбуждения в 

мВ (при включе-

нии питания) 

00h C8h Имя модуля 03 10 

4 регистра по 2 байта 

(ASCII кодирование 

символов) 

00h D4h Версия программы 03 - 

4 регистра по 2 байта 

(ASCII кодирование 

символов) 

00h E0h 
Нижний уровень 

тревоги 
03 06 8000h-7FFFh 

00h E1h 
Верхний уровень 

тревоги 
03 06 8000h-7FFFh 

01h E7h 
Задержка ответа на 

команду в мс 
03 06 0000h-03E8h 

01h E8h 

Тайм-аут стороже-

вого таймера (1 

единица 0.1 секун-

ды) 

03 06 0000h-00FFh 

01h EBh 

Счетчик тайм аута 

сторожевого тай-

мера (запись ноля 

для очистки) 

03 06 0000h-00FFh 

01h EEh 
Режим работы 

дисплея 
03 06 0001h-0002h 

01h EFh 
Отправка данных 

из ПК на дисплей 
- 06 0000h-FFFFh 

01h F1h 
Значение скользя-

щего среднего 
03 06 0000h-00FFh 

02h 00h Адрес модуля 03 06 0001h-00F7h 

02h 01h Скорость RS485 03 06 0003h-000Ah 

02h 02h 
Код входного диа-

пазона 
03 06 0000h-0006h 

02h 04h Режим работы 03 06 0000h-сигнализация 
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сигнализации выключена 

0001h-мгновенная сиг-

нализация 

0002h-сигнализация 

защелка 

02h 05h 
Выбор протокола 

RS485 
03 06 

0000h-DCON 

0001h-Modbus RTU 

* - зависит от диапазона. См. Таблицу 5 руководства по эксплуатации. 

 

13. Коды Modbus RTU для модуля 
NL-4RTD 

ɸʜʨʝʩ 

ʨʝʛʠʩʪʨʘ 

ʏʪʦ ʯʠʪʘʝʪʩʷ ʠʣʠ 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʪʩʷ 

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʯʪʝʥʠʷ  

ʂʦʜ 

ʬʫʥʢ-

ʮʠʠ ʟʘ-

ʧʠʩʠ  

ɼʦʧʫʩʪʠʤʳʡ  

ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʟʥʘʯʝʥʠʡ 

00h 00h 
Статус дискретно-

го выхода 0 
01 

05 или 

0F 0000h-0001h 

00h 01h 
Статус дискретно-

го выхода 1 
01 

05 или 

0F 0000h-0001h 

00h 02h 
Статус дискретно-

го выхода 2 
01 

05 или 

0F 0000h-0001h 

     

00h 00h Данные канала 0 04 - 0000h-FFFFh 

00h 01h Данные канала 1 04 - 0000h-FFFFh 

00h 02h Данные канала 2 04 - 0000h-FFFFh 

00h 03h Данные канала 3 04 - 0000h-FFFFh 
     

00h C8h Имя модуля 03 10  
     

00h D4h Версия программы 03 -  
     

02h 00h Адрес модуля 03 06 0001h-00F7h  
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02h 01h Скорость RS485 03 06 0003h-000Ah 

02h 02h Диапазон общий  03 06 0020h-002Сh 

02h 03h 

Формат данных 

(температу-

ра/сопротивление) 

03 06 0000h-0001h 

02h 05h Протокол 03 06 0000h-0001h 
     

03h 00h 

Значение  на вы-

ходе после вклю-

чения  питания 

модуля Power On  

03 06 0000h/0007h 

     

04h00h PIDP-пропор.коэф. 03 06 0001h-03E7h 

04h01h PIDI-интегр.коэф. 03 06 0001h-03E7h 40517  

04h02h PIDD-дифф.коэф. 03 06 0001h-03E7h 

04h03h PIDS- период шим 03 06 000Ah-03E7h 

04h04h PIDR-период рег. 03 06 0001h-03E7h 

04h05h PIDT-стабил.вел. 03 10 FE7961h-1869Fh 

04h06h 
Режим регулиро-

вания 
- 06 0050h,0052h, 004C 

     

06h 00h 
Маска (блокиров-

ка каналов) 
03 06 0000h/000Fh 

07h 00h Диапазон канала 0 03 06 0020h-002Ch 

07h 01h Диапазон канала 1 03 06 0020h-002C h 

07h 02h Диапазон канала 2 03 06 0020h-002C h 

07h 03h Диапазон канала 3 03 06 0020h-002C h 

08h 00h 
Установка дис-

плея на канал 0 
- 06 0000h-0003h 

08h 01h 
Установка дис-

плея на канал 1 
- 06 0000h-0003h 

08h 02h 
Установка дис-

плея на канал 2 
- 06 0000h-0003h 

08h 03h Установка дис- - 06 0000h-0003h 
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плея на канал 3 

     

08h 04h 
Чтение режима 

дисплея 
03 - 0000h-0001h 

08h 06h 

Установка и чте-

ние конфигурации 

дисплея 

03 06 0000h-0002h 

08h 08h 
Выдача данных из 

ПК на дисплей 
- 06 0000h-FFFFh 

     

09h 00h 
Определение типа 

контакта канала 0 
03 - 

0000h-нормально 

0001h-разрыв 0002h-

корот. зам. 

09h 01h 
Определение типа 

контакта канала 1 
03 - 

0000h-нормально 

0001h-разрыв 0002h-

корот. зам 

09h 02h 
Определение типа 

контакта канала 2 
03 - 

0000h-нормально 

0001h-разрыв 0002h-

корот. зам 

09h 03h 
Определение типа 

контакта канала 3 
03 - 

0000h-нормально 

0001h-разрыв 0002h-

корот. зам 

 

14. Формирование  команд  
Modbus RTU 

 

Большинство команд модулей совпадают, поэтому в качестве примера 

приводятся команды модуля  NL-4RTD, сформированные с использовани-

ем таблицы. Первый столбец таблицы не используется. В зависимости от 

используемых средств пересылки контрольная сумма вычисляется автома-

тически или вручную. Два байта составляют один регистр. 
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14.1. Чтение состояния (статуса) выходов  NL-4RTD 

Команда 

АА 01 00 01 00 01 B5 D1  

читает состояние дискретного выхода 1, здесь: 

АА – адрес модуля, 01 – код функции, 00 01 - код подфункции, одновре-

менно задает номер выхода,  00 01 – количество регистров, откуда читает-

ся состояние выхода и B5 D1 – контрольная сумма. 

        В ответе 0, если выход 0 (00 00 – код подфункции)  не установлен и 1, 

если выход 0 установлен (включён). Для выхода 1 – 0 и 2 соответственно, 

для выхода 2 – 0 и 4 также соответственно. Если запрашивается 0 выход и 

количество регистров задано 3, то коды состояний всех выходов суммиру-

ется. Например, если 0 и 2 выходы установлены, то последует ответ -5. 

14.2. Установка состояния нескольких или всех 
выходов  NL-4RTD одновременно 

Команда 

01 0F 00 00 00 03 01 00 05 D6 A7 -  

устанавливает дискретные выходы 0 и 2 в состояние «включено», здесь: 

01 – адрес модуля, 0F – код функции, 00 00 - код подфункции, 00 03 – ко-

личество выходов, 01 – количество байт, 00 05 – данные для установки и 

D6 A7 – контрольная сумма. 

14.3. Установка состояния каждого выхода  NL-4RTD 
индивидуально 

Команда 

АА 05 00 02 FF 00 34 21  

устанавливает дискретный выход 2 в состояние «включено», здесь: 
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АА – адрес модуля, 05 – код функции, 00 02 - код подфункции, одновре-

менно задает номер выхода,  FF 00 – разрешение установки (записи) и 34 

21 – контрольная сумма. 

14.4. Чтение  входных данных каналов NL-4RTD 

Команда 

12 04 00 03 00 01 С3 69  

возвращает значение сигнала на входе третьего канала, здесь: 

12 – адрес модуля, 04 – код функции, 00 03 - код подфункции, одновре-

менно задает номер входа,  00 01 – количество регистров, откуда читается 

состояние входа и С3 69 – контрольная сумма. 

        Если задан канал 0 (00 00 -код подфункции) и количество регистров 4 

(код 00 04), то возвращаются значения всех 4-х каналов.  

14.5. Чтение  имени модуля NL-4RTD 

Команда 

02 03 00 C8 00 03 84 06  

возвращает имя модуля фирмы НИЛ АП (RLDA), здесь: 

02 – адрес модуля, 03 – код функции чтения, 00 С8 - код подфункции, 00 

03 – количество регистров, откуда читается имя модуля и 84 06 – кон-

трольная сумма. 

14.6. Установка  имени модуля NL-4RTD 

Команда 

02 10 00 C8 00 03 06 4E 4C 34 52 54 44 E8 A7 

устанавливает  имя модуля фирмы НИЛ АП (RLDA), здесь: 



 14. Формирование  команд  Modbus RTU 

 

Протокол Modbus RTU 47 

 

02 – адрес модуля,10 – код функции записи, 00 С8 - код подфункции, 00 03 

– количество регистров, 06 – количество байт, 4E 4C 34 52 54 44 – имя 

модуля (NL-4RTD) и E8 A7 – контрольная сумма. 

 

14.7. Установка в безопасные состояния выходов  
NL-4RTD после включения питания 

Команда 

02 06 03 00 00 02 08 7С  

устанавливает дискретный выход 1 в состояние «включено» и выходы 0 и 

2 в состояние «выключено», здесь: 

02 – адрес модуля, 06 – код функции записи, 03 00 - код подфункции,  00 

02 – данные для установки (установка выхода 1 в состояние «включено») 

и 08 7С – контрольная сумма. 

         Кодировка состояний выходов описана в пункте 12.1. 

14.8. Чтение  безопасного состояния выходов        
NL-4RTD после включения питания 

Команда 

02 03 03 00 00 01 84 7D  

возвращает состояния выходов после включения питания, здесь: 

02 – адрес модуля, 03 – код функции чтения, 03 00 - код подфункции,  00 

01 – количество регистров и 84 7D – контрольная сумма. 

14.9. Ввод коэффициентов PID и релейного 
регулятора 

Коэффициенты регуляторов вводятся функцией «06» в НЕХ формате.  
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В справочниках и пособиях эти коэффициенты представлены в десятич-

ном формате с плавающей точкой.          

        Например: коэффициент пропорциональности нужно задавать в пре-

делах 0.001  ÷  9.99, интегральный – 0.001 ÷  0.999, дифференциальный – 

0.01 ÷  9.99, периода ШИМ - 1.0 ÷  99.9, периода регулирования – 1 ÷  999 

и стабилизируемой величины – минус 99999   ÷  плюс 99999.   Они вво-

дятся  в модуль в НЕХ формате следующим образом: после выбора коэф-

фициент пропорциональности умножается на 100, интегральный на 1000, 

дифференциальный на 100, периода ШИМ на 10 и таким образом все ко-

эффициенты получаются в целочисленном виде. Затем они преобразуются 

в НЕХ формат и передаются в модуль NL-4RTD.  

Выбор значения стабилизируемой величины - число (от -99999 до +99999). 

Единицы измерения зависят от выбранного диапазона измерения. Напри-

мер, если диапазон измерения 2В (+200 
0
С÷-200 

0
С ), то команда 

^01PIDT+07000 задает величину 70
0
С. 

           Запуск регулятора осуществляется подачей команды «Режим регу-

лирования» с данными : 0050h – PID – регулятор, 0052h – релейный, 

004Ch – останов.                                   

14.10. Разблокирование и блокирование каналов 

Команда 

01 06 06 00 00 06 09 40  

разблокирует  нулевой и второй каналы и блокирует 1 и3 каналы, здесь: 

01 – адрес модуля, 06 – код функции записи, 06 00 - код подфункции,  00 

06 – данные для блокировки, разблокировки каналов и 09 40 – контроль-

ная сумма. 
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14.11. Установка формата данных и номера канала, 
отображаемого на дисплее 

Команда 

01 06 08 02 00 01 EB AA  

устанавливает номер канала и формат данных, отображаемых на дисплее, 

здесь: 

01 – адрес модуля, 06 – код функции записи, 08 02 - код подфункции, од-

новременно определяет номер канала –«2», 00 01 – формат данных –

«процент» и EB AA – контрольная сумма. 

14.12.  Чтение формата данных и номера канала, 
отображаемого на дисплее 

Команда 

01 03 08 04 00 01 С7 AВ  

читает номер канала и формат данных, отображаемых на дисплее. 

Ответ 

01 03 02 02 01 78 Е4, здесь: 

01 – адрес модуля, 03 – код функции чтения, 02 – число байт, 02 – номер 

канала –«2», 01 – формат данных - «процент» и 78 Е4 – контрольная сум-

ма. 

14.13. Установка конфигурации  дисплея 

Команда 

01 06 08 06 00 02 EА 6A  

устанавливает конфигурацию (режим),  отображающую на дисплее дан-

ные, переданные из ведущего ПК, 

 здесь: 
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01 – адрес модуля, 06 – код функции записи, 08 06 - код подфункции ,     

00 0V – если V =0, то отображаются данные из модуля, при V=2 – из ПК и 

EA 6A – контрольная сумма. 

13.14.  Чтение и установка таймаута системного           
сторожевого таймера NL-8R 

Команда 

01 03 0A 01 00 01 D6 12 

Считывает состояние и таймаут системного сторожевого таймера,  

 здесь: 

01 – адрес модуля, 03 – код функции чтения, 0A 01 - код подфункции , 00 

01 – количество считываемых регистров   и D6 12  – контрольная сумма. 

 

Команда 

01 06 0A 01 01 FF 9A 02  

Включает-выключает сторожевой таймер и устанавливает его таймаут,  

 здесь: 

01 – адрес модуля, 06 – код функции записи, 0A 01 - код подфункции , 0V 

– если V =0, то сторожевой таймер выключается, при V=1 – сторожевой 

таймер включается, FF –  значение таймаута в десятых долях секунды 

(25,5 сек) и 9A 02 – контрольная сумма. 

13.15.  Значение на выходе после включения питания 
модуля  NL-8R Power On Value и при срабатывании 
системного сторожевого таймера Safe Value 

Команда 

[01][03][03][00][00][01][84][4E] 
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 Считывает состояние выходов  при включении питания и срабатывании 

системного сторожевого таймера,  

 здесь: 

01 – адрес модуля, 03 – код функции чтения, 03 00 - код подфункции , 00 

01 – количество считываемых регистров   и 84 4E  – контрольная сумма. 

 

Команда 

[01][06][03][00][00][FF][C9][CE]  

Записывает состояние выходов  при включении питания и срабатывании 

системного сторожевого таймера,  

 здесь: 

01 – адрес модуля, 06 – код функции записи, 03 00 - код подфункции , 00 – 

состояние выходов при срабатывании системного сторожевого таймера, 

FF – состояние выходов при включении питания 

  и С9 СE – контрольная сумма. 
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16. Приложение 
Таблица 2. Коды ошибок протокола Modbus 

ʂʦʜ ʀʤ ̫ ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ  

01 
ILLEGAL 
FUNCTION 

Код функции, указанный в запросе, не является до-

пустимым для сервера. Это может быть, например, 

если используемый модуль не поддерживает данную 

функцию, или неправильно сконфигурирован, или в 

момент опроса находится в состоянии, не позволяю-

щем ему обработать данный запрос. 

02 
ILLEGAL 
DATA 
ADDRESS 

Запрошенный адрес данных не является допустимым 

для сервера. Например, если количество запрошенных 

байт превышает размер регистра или запрашивается 

адрес, не существующий в сервере. 

03 
ILLEGAL 
DATA 
VALUE 

Значение, содержащееся в поле данных запроса, недо-

пустимо для сервера. Показывает ошибку в структуре 

сложного запроса, например, если длина запроса не 

соответствует стандарту.  Этот код не может показы-

вать, что величина, посылаемая для записи в регистр, 

выходит за границы  динамического диапазона или не 

имеет физического смысла, поскольку протокол Mod-

bus не может знать об этом. 

Примечание. Обычно клиентом является контроллер или компьютер, сер-

вером – модуль ввода-вывода. В общем случае сервером является устрой-

ство, у которого клиент запрашивает информацию. Сервер является ведо-

мым (подчиненным) устройством, клиент – ведущим (главным).  


